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项目名称：金湾航空新城玖誉湾花园邻里中心项目31#楼政务网工程项目（第二次）
招标人：珠海汇华商业运营管理有限公司

招标代理：珠海汇华控股集团有限公司
1

第一部分 投标人须知
	条款号
	内      容

	1
	说明

	1.1
	项目名称：金湾航空新城玖誉湾花园邻里中心项目31#楼政务网工程项目（第二次）

	1.2
	招标人：珠海汇华商业运营管理有限公司

	1.3
	招标代理：珠海汇华控股集团有限公司

	1.4
	上限报价：≤92%
其它事项：
1、投标人的投标报价不得超出报价上限，否则作无效投标处理。
2、投标报价应当包含完成[材料、运输、安装、人工、国家法定税等全部费用],以及招标文件应当由中标人承担的风险因素等费用。

	2
	投标文件的编制

	2.1
	投标响应文件数量：5份，一正四副密封至一个文件袋内。
其它事项：需提供盖章后投标文件扫描件（需光盘刻录或U盘）一份，与投标文件一起密封提交。

	2.2
	[bookmark: _GoBack]投标文件请按：投标确认函（格式自拟）、法定代表人证明书和法定代表人授权委托书、投标承诺书、资格函件、商务标书、技术标书、经济标书顺序合并装订成一册，（投标文件请设置页码及目录），正本投标文件每页都需加盖投标人公章。

	3
	投标文件的递交

	3.1
	具体投标时间、地点详见第二部分 供应商须知。

	4
	投标文件评审

	4.1
	本项目的开标、评标由招标人组建的评审小组负责，评审小组人数为5人。

	4.2
	在投标文件初审过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被视为未实质性响应招标文件而作无效投标处理：
1.投标文件明示需投标单位代表签字或盖章处未按规定签字或盖章的；
3.投标人不满足资格要求或资格证明文件不全的；
4.授权有效期不足的；
6.投标响应文件附有招标人及招标代理不能接受的条件；
7.投标响应文件未按招标文件规定格式填写且字迹模糊不清；
8.法律、法规和招标文件规定的其他无效响应条款。

	4.3
	评审办法：本项目采用综合评分法来确定中标候选人，通过资格审查且得分最高者中标。

	4.4
	本项目采用综合评分法来确定中标候选人，首先进行资格性审查和符合性审查，通过资格性审查和符合性审查的投标人进行述标，述标结束后，评审小组根据述标情况和标书进行详细评审，其操作程序为：
按照下表所列商务、技术评价指标和各评价指标的分值及详细评分细则进行评分。
	评标指标
	权重（％）

	商务标
	25

	技术标
	45

	经济标
	30

	合  计
	100


特别说明：
1、评委独立地根据投标文件内容及评审细则，结合每个投标人的实际情况，分别就各项指标对每个投标人独立打分（客观分除外）。将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人得分；所有评委对同一投标人评分的算术平均值为该投标人的最终得分。
2、按照下列公式计算投标人的投标最终得分：
投标最终得分=商务标书得分+技术标得分+经济标得分
3、评标委员会将推荐投标最终得分最高的投标人为本项目的中标人候选人。
4、得分相同的，按技术标书得分由高到低顺序排列。得分且技术标书得分仍相同的，按投标报价得分由高到低顺序排列。

	5
	废除中标

	5.1
	由于中标人原因被废除中标或中标人放弃中标，招标人将按照下列方式处理：
以第一中标候选人投标报价为中标价，按照中标候选人排列顺序依次选择排列第二、第三的中标候选人作为中标人。若排列第二、第三的中标候选人均被废除中标或放弃中标，则重新组织招标。

	6
	招标议程安排

	6.1
	①资格审查
②评标
③定标




第二部分 供应商须知
[bookmark: OLE_LINK2]一、招标项目概况
（一）项目名称：金湾航空新城玖誉湾花园邻里中心项目31#楼政务网工程项目（第二次）；
（二）项目内容：汇华金湾航空新城邻里中心项目位于金湾区航空新城金城路惠和街路口，总建筑面积70137.69㎡，由31#、32#、33#、34#四栋建筑组成，根据《区政府资产处置盘活工作专题会议纪要》(区委工作会议纪要(2022)20号)会议决定，由汇华公司负责龙光玖誉湾邻里中心运营管理。根据珠海市金湾区机关事务管理局函《关于明确龙光邻里中心进驻相关事宜的函》，31#楼 6-8层由我司进行装修改造后租赁给各区直单位使用，根据各区直单位需求，68层需接通政务网，现对31#楼6-8层政务网工程进行招标。项目暂定预算为740767.32元。
（三）报价方式：费率报价；投标上限价：≤92%。所有高于招标控制价的报价将不被接受。
（四）结算方式：以甲方最终审核的预算价×中标费率进行结算。
（五）定标方法：综合评分。
二、投标人资格要求
（一）投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的企业法人（请提供营业执照复印件并加盖公章）；
（二）信用信息：
投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”记录名单内（“信用中国”网站首页点击“信用服务”，找到对应查询项目入口搜索公司名称进行查询，并截取查询结果截图后加盖公章）。
（三）不接受联合体投标。
三、现场考察
现场考察（答疑会）：不组织，供应商可自行踏勘。
四、招标响应文件的内容（密封包装于档案袋中）
（一）法定代表人证明书和法定代表人授权委托书
    （二）投标承诺书
（三）资格函件
（四）商务标书
（五）技术标书
（六）经济标书
五、投标报价截止时间及寄送地点
（一）投标报价截止时间：2022年11月22日上午9：30
（二）投标报价寄送地点：珠海市高栏港经济特区高栏港大道2083号汇华控股大厦7楼招采管理部 
六、招标流程
（一）资格审查
（二）评标
（三）定标
七、联系方式
地址：广东省珠海市金湾区高栏港大道珠海汇华控股集团有限公司
联系人：姚工
联系电话：13680352558
第三部分 采购需求                 
注：此为暂定需求、暂定预算清单。最终项目按甲方审核确认图纸进行施工，结算以甲方最终审核的预算价×中标费率进行结算。




金湾区航空新城汇华邻里中心项目31栋政务网络

综合布线系统方案
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[bookmark: _Hlt10603797][bookmark: _Hlt10603327][bookmark: _Hlt10522468][bookmark: _Toc88036836][bookmark: _Toc6232_WPSOffice_Level1]
概述
为了建设企业网，综合布线系统是基础。它为信息资源的传递提供了物质通道。因此寻求一种更合理、更优化、弹性强、稳定性和扩展性好的布线技术，已成为当务之急，它不但能够满足现在的需求，更重要的是迎接未来对配线系统的挑战。
结构化布线系统是现代通讯领域高科技的结晶，它为用户提供了最合理的布线方式，并依靠其高品质的材料，一改传统布线面貌，为现代化的大厦能够真正成为智慧型的楼宇奠定了线路基础。它将计算机数据处理和数据通信系统、语音通信系统、广播系统、基带图像传输和处理系统、楼宇监控自动化系统等等，综合集成在一组布线系统内，以开放的体系，灵活的模块化结构，以及遵循国际工业标准的设计原则，支持众多厂家的系统及网络，从而达到信息的高度共享，以增强自动化管理的程序，也以最好的性能价格比来满足现代通信发展的需要和适应综合业务数字网的需要。
[bookmark: _Hlt10606300][bookmark: _Toc88036837][bookmark: _Toc10603424][bookmark: _Toc12466_WPSOffice_Level1]系统组成
综合布线系统集成了建筑物内所有弱电布线，包括：自动监控系统、通讯系统及办公自动化系统等；并对这些系统实施统一管理。当使用综合布线系统时，计算机系统、用户交换机系统以及局域网络系统的配线，是使用一套由公共配件所组成的配线系统综合在一起。综合布线系统可兼容各个不同厂家的语音、数据、图像设备；其开放的结构可以作为各种不同工业标准的基准，不再需要为不同的设备准备不同的配线零件以及复杂的线路标志与管理线路图表。使得配线系统将具有更大的适用性、灵活性，可以利用最低的成本在最小的干扰下，进行工作地点上的终端设备的重新安排与规划。
根据国际电子工业协会(EIA)和国际电信工业协会(TIA)制定的结构化布线系统标准(EIA/TIA568A)，及中国工程建设标准化协会制定的标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》，结构化布线系统由工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备子系统、管理子系统、建筑群子系统六个子系统组成。
[image: ]
[bookmark: _Toc88036838][bookmark: _Toc10603425][bookmark: _Toc3866_WPSOffice_Level1]系统设计目标及原则
[bookmark: _Toc10603426][bookmark: _Toc88036839][bookmark: _Toc27246_WPSOffice_Level2]系统设计目标
实用性：布线系统能在现在和将来适应技术的发展，能实现数据和语音通信。
灵活性：布线系统能满足灵活通用的要求。任何一个信息插口，均能连接不同的设备，如计算机，终端，传真机，和电话。并可连接不同类型的局域网。（如：TOKEN RING网，ETHERNET网等）。也可连接计算机终端设备实现异步通信。所有这些不同类型的连接方法均可通过在管理子系统中更改跳线来方便地实现。
模块化：布线系统中，除固定于建筑物中的线缆外，其余所有接插件均是模块化的标准件。
扩充性：布线系统是要能扩充的，以便将来要扩展时，可以方便地将设备扩充进去。
可靠性：该布线系统具有15-20年的使用寿命，在使用过程中，用户可以获得20年质量保证。
标准化：该布线系统的设计采用的是成熟的国际、国内标准、规范或工业标准等。
[bookmark: _Toc28157_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc88036840][bookmark: _Toc10603427]系统设计原则
为了实现上述的设计目标,我们在进行企业网的综合布线系统设计时必须遵循如下设计原则:
☆ 先进性：布线系统的设计目标决定了系统必须采用当今的最先进的技术、方法和设备,既要反映当今水平,又具有发展潜力,同时布线系统又是要在规定的时间内投入使用的一项实际工程，因此涉及的技术和器材必须是成熟的。
☆ 开放性：布线系统要具有开放性和灵活性,一方面布线系统要能适应不同用途要求(如话音、数据和图象的传输),同时又要能够支持不同厂家的网络设备。
☆ 扩充性：布线系统应具有10-15年的使用寿命。信息技术的发展非常之迅速，因此在设计布线系统时，应考虑具有充分的扩展能力。
☆ 可靠性：布线系统是智能大楼的信息传递的通道。要保证信息可靠的传递,必须要有可靠的布线系统。
☆ 标准化：为便于设计、维护和有生命力，布线系统的设计必须采用成熟的国际、国内标准、规范或工业标准等。
☆ 可比性：在满足用户的需求前提下，提供与同类产品相同功能、质量及服务，做到最佳性能价格比。
[bookmark: _Toc88036841][bookmark: _Toc30497_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12159904]客户需求分析及设计假定
[bookmark: _Toc88036842][bookmark: _Toc12159905]客户需求
根据甲方要求和现场勘察，综合布线的主配线架设在办公楼，各楼层的语音点、数据点、监控点均汇聚在各楼层的弱电井。分配线间与主配线间的连接采用24芯室外光缆。整个局域网采用以太网技术，主干带宽达1000Mbps，1000Mbps到桌面。
综合布线系统的需求：
◆ 满足相关的国际标准和国家标准；
◆ 能够支持各种计算机网络设备，支持政务专网的应用；
◆ 具有先进性、可靠性和可扩充性；
◆ 把好质量关，杜绝工程质量事故；
◆ 企业的信息点分为数据接口、电话接口。

[bookmark: _Toc25330_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10603431][bookmark: _Toc88036846][bookmark: _Hlt9304769]系统详细设计
[bookmark: _Toc10603432][bookmark: _Toc437_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc88036847][image: ]传输介质选择
在系统设计中首先要考虑的是选用哪一类传输介质。
结构化综合布线系统中常用有四种传输介质可供选择:
a. CAT.3 (三类)非屏蔽双绞线
b. 五类（超五类）非屏蔽双绞线（或屏蔽双绞线）
c. 六类非屏蔽双绞线（或屏蔽双绞线）
d. 光缆六类双绞线


根据企业具体情况及用户所提出的要求，本方案设计中数据主干传输介质采用24芯室外光缆，建筑物内的水平子系统在性能上可采用三类、超五类和六类线缆。三类线缆一般使用其作为语音和低速设备的传输介质，超五类线缆能支持最高622M的高速网络，技术成熟，在各行各业得到了广泛的应用；六类线缆是近两年研究出来的最新成果，其性能指标在超五类的基础上有所提高。
[bookmark: _Toc22259_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10603433][bookmark: _Toc88036848]工作区子系统
工作区子系统为用户提供一个满足高速数据传输的标准信息出口，并实现了信息口与设备终端的匹配、连接。该部分主要包括跳线、软线等非有源器件，其数据部分采用（RJ45-RJ45）六类压接跳线，每个信息插座应可支持如下的终端设备：数据通信、语音通信、图像传输等

[bookmark: _Hlt10606246][bookmark: _Toc31253_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc88036849][bookmark: _Toc10603434]水平（配线）子系统
本项目采用走吊顶的轻型装配式电缆桥架方案。为水平线缆系统提供保护和支持。装配式槽型电缆桥架是一种闭合式的金属槽架，安装在天花板内，从弱电井引向各个设有信息点的房间。再由墙内的不同规格的PVC管及导槽，将线路引到办公室的插座底盒内。
水平布线插座部分一般距离地30CM摆放，最终通过水平垂直段线槽、走廊主线槽等汇至相邻的弱电间。本次的水平布线走线方式为暗敷。参看下面的水平布线示意图：
[image: ]

走廊的吊顶上应安装有金属线槽，进入房间时，从线槽引出PVC管，以埋人方式沿墙壁而下（或上）到各个信息点。
[image: ]
下图是水平部分电缆沿公共的水平线槽分支到工作区各个插座的针对本工程的直观示意图：
[image: ]
Rj45埋入式信息插座与其旁边电源插座应该保持20CM的距离，信息插座和电源插座的低边沿线距地板水平面30CM。如下图所示：
[image: ]
水平布线器件
为了保证系统的安全可靠性，所有的配线设备及网络设备必须置于19"机柜内。
水平铜缆采用六类线缆非屏蔽双绞线。
配线设备采用PNC24 24口配线板。
信息点插座模块采用六类数据型模块。
面板采用单/双孔86型面板。其模型见下图：
[image: pnc24]     [image: jkb03]     [image: mtc01]
    PNC24配线架         六类数据模块       MTC01理线架

[image: oud01]     [image: oud02]     [image: caa01e]
   OUD01单孔面板         OUD02双孔面板     六类跳线
[bookmark: _Toc10603435][bookmark: _Toc88036850][bookmark: _Toc16848_WPSOffice_Level2] 管理子系统
管理应对设备间、交界间和工作区的配线设备、线缆、信息插座等设施，按一定的模式进行标识和记录，并符合以下规定：
规模较大的布线系统宜采用计算机进行管理，简单的布线系统宜按图纸资料进行管理，并应做到记录准确，及时更新、便于查阅。
每条电缆、光缆、配线设备、端接点、安装通道和安装空间均应给定唯一的标志。
配线设备、缆线、信息插座等硬件均应设置不易脱落和磨损的标识，并应有详细的书面记录和图纸资料。
电缆和光缆的两端均应标明相同的编号。

[bookmark: _Toc10603436][bookmark: _Toc88036851][bookmark: _Toc18989_WPSOffice_Level2]设备间子系统
整个企业的主设备间（计算机中心机房）设在办公楼，主要放置主配线机柜、网络服务器、交换机及其它网络设备等。为了保证系统的安全可靠性，所有的配线设备及网络设备必须置于机柜内。
设备间(机房)的环境要求：
（1）温、湿度要求
根据综合布线系统有关设备和器件对温、湿度的要求，设备间安B级执行。即温度为12～30摄氏度，相对湿度为35％～70％，温度变化率<10度/小时。
（2）隔热、防尘、防火、防静电要求
这些因素会对计算机系统的性能及安全带来严重的影响，为了使系统安全、可靠地运行，在对计算机机房装修材料的选用、施工工艺等方面应加以考虑。建议地板选用抗静电活动地板，墙壁采用防火涂料或装金属塑铝板，天花吊顶选用金属天花。
（3）照明要求
设备间在距地面0.8m处，照度不应低于200Lx。
（4）供配电要求
设备间的供电电源应满足以下要求：频率：50Hz；电压：380V/220V；建议提供独立电源。
[bookmark: _Toc31126_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10603437][bookmark: _Toc88036852]垂直干线子系统
干线系统是指从主配线间至楼层配线间的电缆。竖井中的线槽应和各层配线室之间有金属线槽连通。
[image: ]
[bookmark: _Toc7244_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10603438][bookmark: _Toc88036853]建筑群子系统
建筑群子系统将一个建筑物中的线缆延伸到建筑群的另外一些建筑物中的通信设备和装置上。它是整个布线系统中的一部分（包括传输介质）并支持提供楼群之间通信设施所需的硬件，其中有铜线，光缆等。本项目中建筑群子系统指的是计算机中心机房与其它各楼宇之间的光纤连接。本方案中的数据主干线缆采用24芯室外光缆，其敷设方式室内采用金属桥架。

[bookmark: _Toc88036862][bookmark: _Toc10603447][bookmark: _Toc21165_WPSOffice_Level1]系统施工
[bookmark: _Hlt10603502][bookmark: _Hlt10522552][bookmark: _Toc291_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10603448][bookmark: _Toc88036863]概述
因政府办公需要，需要对珠海市金湾区金城路龙光玖誉湾西北侧约80米，31栋1单元6楼至8楼内所有办公室进行弱电综合布线。设计一层楼120个政务网数据点，120个外网数据点，120个语音数据点，三层楼合计720个网络数据点，360个语音数据点。
本系统施工包括管线及桥架的安装、线缆的布放及面板、模块信息插座、主配线柜、配线架的安装和线缆的打线、光纤的熔接、跳线、线路测试等，最后进行系统调试。线路走位（红色线）如下图：

[image: ]
邻里中心31栋1单元6楼至8楼综合布线点位图
项目规划
设计一层楼120个政务网数据点，120个外网数据点，120个语音数据点，三层楼合计720个网络数据点，360个语音数据点。
每一层楼有两个弱电井，因弱电井空间有限弱电机柜需要挂墙。弱电井墙面为轻质砖墙材质，承受力有限需分开多个弱电机柜进行管理。每个弱电井需额外安装独立电箱给予弱电机柜使用。电箱内需要有独立电表、漏电开关等设备并做好标牌标示。
每一层楼A区和B区分别敷设24芯室外光缆到31栋1单元5楼集中，5楼A区弱电井已有光缆到31栋负一楼通信机房。光缆等设备需做好标牌标示。
31栋负一楼通信机房放置48U机柜、三层企业级核心交换机、边界防火墙。需配合调试并且确保办公区数据互联互通。
弱电井到办公卡位线缆头要有标签编号，办公卡面板要有标签编号。为减少故障点弱电井不需要配线架进行跳线。
质保要求
本项目硬件设备、线缆等需质保期3年。除特殊情况外，故障排除时间不得超过12小时。
[bookmark: _Toc15104_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10603449][bookmark: _Toc88036864]管道预埋
管道可以明敷或预埋，管道的大小要求：线缆占用40%的管道截面积，一般单信息点可以采用2根Φ20PVC管，双信息点可以采用4根Φ25PVC管，当线路过长、拐弯过多（＞2个）、线缆过多时，可以增大管径，在线路中间加PVC过路盒或PVC箱，要注意管道的拐弯半径必须满足线缆最小半径要求。
PVC管道和PVC盒、箱要尽量和强电系统保持足够距离。
[bookmark: _Toc10603450][bookmark: _Toc88036865][bookmark: _Toc31835_WPSOffice_Level2] 桥架安装
由于桥架用于本工程弱电系统的线缆敷设，所以其大小要求考虑所有弱电系统线缆的使用，桥架安装高度要求离天花板80cm，要注意桥架的拐弯半径必须满足线缆最小半径要求。
金属桥架要尽量和强电系统的管线保持足够距离，并且保护接地。
[bookmark: _Toc88036866][bookmark: _Toc10603451][bookmark: _Toc28519_WPSOffice_Level2]布线要求
各楼层的语音点、数据点均汇聚在各楼层的弱电井。每个系统线缆在桥架和竖井内要求分开布放、绑扎，在布线缆时，避免拉力过大和不匀，线缆头要有标签编号。
[bookmark: _Toc88036867][bookmark: _Toc9494_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10603452]信息点安装
所以信息点安装高度离地300mm，模块及水晶头按T568B标准打线。
[bookmark: _13_货物清单和货物价格][bookmark: _Toc88036875][bookmark: _Toc31493_WPSOffice_Level1]
货物初步清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	合价
	备注

	1
	楼层政务网综合布线
	
	
	
	548,577.00 
	

	2
	底盒
	86型暗装底盒,两个网络和1个电话信息点
	个
	720.000 
	8,042.40 
	预设一层楼120个语音数据点、120个政务网数据点、120个外网数据点（政务网和语音用一个底盒）。一层楼需要240个

	3
	底盒、单口或双口信息面板
	86型暗装底盒,两个网络和1个电话信息点
1、采用优质阻燃型工程塑料
2、美观、坚固、耐用、环保
3、自带电脑电话标块
4、自带标签条、方便管理
5、弹簧门插口
6、阻燃性能符合UL94V-0网络电话单/双口面板
	个
	360.000 
	6,591.60 
	双口信息面板：预设一层楼120个语音数据点、120个政务网数据点、120个外网数据点（政务网和语音用一个底盒）。三层楼需要360个
单口信息面板：预设一层楼120个外网数据点，三层楼360个

	4
	网络模块
	1、性能符合ANSI/TIA-568-C.2
2、支持CAT 6类解决方案
3、T568A和568B布线通用标签
4、高强度防火塑料、可接22-24线规
5、50u’镀金层、提供最少750次重复插拔
6、美观.坚固.耐用.环保
7、工作温度：-10~60℃
8、阻燃性能符合UL94V-0六类网络模块
	个/台
	720.000 
	22,896.00 
	预计一层楼120个政务网数据点、120个外网数据点

	5
	电话模块
	1、性能符合ANSI/TIA-568-C.2
2、支持三类语音通道解决方案
3、T568A和568B布线通用标签
4、高强度防火塑料、可接22-24线规
5、50u’镀金层、提供最少750次重复插拔
	个/台
	360.000 
	6,876.00 
	预设一层楼120个语音数据点，三层楼360个

	6
	电话线
	1、结构：4P双绞线
2、导体：单股裸铜线或多股裸铜线
3、绝缘：高密度聚乙烯（HDPE）
4、护套：聚氯乙烯（PVC）
5、额定温度：75℃
6、特性阻抗：100±15%Ω
7、频率：100MHz
8、线缆外径：5.0±0.5mm每个房间内网络节点到弱电井内的交换机上的线路按照70米一条计算4芯国标电话线
	m
	28800.000 
	88,704.00 
	360个数据点

	7
	网线
	1、线规：23AWG
2、绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE）
3、外护套：PVC
4、线缆外径：6.0±0.5mm
5、骨芯结构：十字龙骨芯
6、线缆颜色：蓝色/黑色
7、毛重：13KG(305m/箱)
8、最大承受拉力：11.34kg
9、工作温度：-20~60℃.10每个房间内网络节点到每个房间内的交换机上的线路按照70米一条计算六类国标非屏蔽双绞线
	m
	57600.000 
	226,368.00 
	720个数据点

	8
	六类网络水晶头
	1、性能符合ANSI/TIA-568-C.2
2、制造精确以确保稳定的电气性能
3、支持CAT 6类解决方案
4、50u’镀金层、750次重复插拔
5、外壳材料：聚碳酸酯（PC）六类  100个
	盒
	12.000 
	516.60 
	暂按100个/盒考虑

	9
	电话水晶头
	电话水晶头
	盒
	6.000 
	360.00 
	

	10
	跳线
	3米电话跳线（连接电话机跳线）
	条
	360.000 
	6,652.80 
	

	11
	跳线
	3米网络六类跳线  （连接电脑跳线）
	条
	360.000 
	8,474.40 
	

	12
	凿(压)槽
	pvc弧形地槽和线槽
墙面开槽、墙面修复、三层楼共360个网络点统计，每个点约开槽约为3.5米
房间与房间之间开孔
	m
	1260.000 
	46,015.20 
	用于卡座到信息面板布线使用

	13
	配管
	PVC线管25管
	m
	9600.000 
	125,280.00 
	

	14
	项目辅材
	施工螺丝、支架、PVC配件等工程辅助材料
	
	0.000 
	0.00 
	

	15
	楼面修复服务费
	墙面开槽、墙面修复、三层楼共360个网络点统计，每个点约开槽约为3.5米
	
	0.000 
	0.00 
	

	16
	
	房间与房间之间开孔，
	
	0.000 
	0.00 
	

	17
	楼层办公区域弱电桥架服务费
	楼层走廊弱电桥架安装
	
	0.000 
	0.00 
	

	18
	楼层办公区域综合布线服务费
	楼层办公区域综合布线人工费720个网络点＋360个电话点（包含网线铺设，模块安装，网络与电话线路测试、相应设备安装调试、后期客户搬入正式使用调试）
	
	0.000 
	0.00 
	

	19
	标签机色带
	六至八楼层六个弱电井交换机设备和网络点电话点标签标识（1080个办公区面板点位、1080个弱电井信息点半、光纤光缆、交换机设备等标签标识）
	
	30.000 
	1,800.00 
	

	20
	楼层弱电井
	
	
	
	120,395.24 
	

	21
	政务网48口交换机
	S5735S-L48T4S-A1 :
端口类型：48个10/100/1000Base-T以太网端口 4个千兆SFP
产品类型：千兆以太网交换机 传输速率(Mbps)：10/100/1000Mbps
应用层级：三层   包转发率：11.9Mpps
	台/套
	12.000 
	31,454.40 
	

	22
	政务网万兆光模块
	1310nm,10km,LC 万兆单模模块
	台/套
	12.000 
	5,499.60 
	

	23
	政务网光纤跳线
	LC-FC单模万兆跳纤5米跳纤
	条
	12.000 
	959.28 
	

	24
	政务网堆叠线缆
	SFP-10G-CU3M 交换机专用堆叠线缆  3M
	台/套
	12.000 
	2,040.00 
	

	25
	政务网48口交换机
	S5735S-L48T4S-A1 :
端口类型：48个10/100/1000Base-T以太网端口 4个千兆SFP
产品类型：千兆以太网交换机 传输速率(Mbps)：10/100/1000Mbps
应用层级：三层   包转发率：11.9Mpps
	台/套
	12.000 
	31,454.40 
	

	26
	政务网万兆光模块
	1310nm,10km,LC 万兆单模模块
	台/套
	12.000 
	5,499.60 
	

	27
	政务网光纤跳线
	LC-FC单模万兆跳纤5米跳纤
	条
	12.000 
	959.28 
	

	28
	政务网堆叠线缆
	SFP-10G-CU3M 交换机专用堆叠线缆  3M
	台/套
	12.000 
	2,040.00 
	

	29
	调试费
	政务外网互联互通调试费用
	
	
	
	

	30
	24芯单模万兆室外光纤
	GYTS 室外光缆单模皮线光纤架空管道工程轻铠光纤线 24芯
	m
	400.000 
	4,348.00 
	

	31
	光纤配线架
	24口机架式光纤终端盒（FC耦合器，FC单模尾纤）
	个(块)
	12.000 
	7,891.80 
	

	32
	光纤熔接
	光纤熔接服务费
	芯(端口)
	288.000 
	5,760.00 
	

	33
	光纤敷设
	光纤敷设服务费
	
	
	
	

	34
	政务网9U网络机柜
	19英寸标准挂墙网络机柜9U
	台
	6.000 
	4,170.00 
	

	35
	普通外网9U网络机柜
	19英寸标准挂墙网络机柜9U
	台
	6.000 
	4,170.00 
	

	36
	语音电话9U网络机柜
	19英寸标准挂墙网络机柜9U
	台
	6.000 
	4,170.00 
	

	37
	5楼光纤汇聚9U网络机柜
	19英寸标准挂墙网络机柜9U
	台
	1.000 
	695.00 
	

	38
	PDU机柜排插
	8位10A PDU插线板 机柜电源分配器
	台
	19.000 
	4,997.00 
	

	39
	理线架
	1、优质冷轧钢板，静电粉末喷涂
2、标准19英寸设计，占用1U空间
3、整体板1.2mm，机械性能强
4、卡接式盖板（扣板），方便布线时拆装
5、独特的12/24条穿线槽设计
6、梳子式机架设计方便跳线管理，保持跳线整齐不缠绕理线架弱电井内使用
	个
	24.000 
	2,786.88 
	

	40
	配电箱
	每个弱电井独立一套电箱包含电表、漏保空气开关、电缆、插座等
	台
	1.000 
	1,500.00 
	

	41
	31栋负1楼数据机房
	
	
	
	71,795.08 
	

	42
	边界防火墙
	USG6315E-AC 企业级防火墙千兆8GE Combo, 2*10GE , 2GE SSL；  威胁防护服务包含IPS，AV，URL，云沙箱 防护36个月，整机保修36个月
	套
	1.000 
	37,000.00 
	

	43
	政务网核心交换机
	S6730-H48X6C:
端口类型：48个10GE SFP+ 6个40GE QSFP+
产品类型：光纤交换机 传输速率(Mbps)：10/100/1000Mbps
应用层级：三层 背板带宽(Gbps)：2.56Tbps/25.6Tbps      包转发率：1620Mbps
	台
	1.000 
	23,758.56 
	

	44
	政务网光模块
	1310nm,10km,LC 万兆单模模块
	台/套
	8.000 
	4,158.56 
	

	45
	政务网光模块
	SFP-1000BaseT电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45)
	台/套
	4.000 
	1,772.20 
	

	46
	政务网光纤跳线
	单模万兆跳纤20米跳纤
	条
	8.000 
	779.76 
	

	47
	42U网络机柜
	42U标准网络机柜
	台
	1.000 
	2,300.00 
	

	48
	PDU机柜排插
	8位10A PDU插线板 机柜电源分配器
	台
	2.000 
	526.00 
	

	49
	配电箱
	每个弱电井独立一套电箱包含电表、漏保空气开关、电缆、插座等
	台
	1.000 
	1,500.00 
	










第四部分 投标文件内容及评审细则
[bookmark: _Toc426709871][bookmark: _Toc23462][bookmark: _Toc20499](一）商务标书内容及评审细则（满分25分）
	序号
	内容
	评分细则

	1
	实施经验
（满分15分）
	根据投标人自2019年1月1日以来承接过同类合同业绩的情况进行评分，每个业绩得5分；本项满分15分。注：投标文件中需提供合同复印件加盖投标人公章，否则不得分。

	2
	团队实力
（满分10分）
	根据团队投入人员专业技术职称情况进行打分：每提供一个中级或以上的[网络与信息安全管理师]或[网络工程师]证书得2.5分，最高得10分。注：请提供相关有效证书复印件并加盖公章。



(二）技术标书内容及评审细则（满分45分）
	评审内容及分值
	评分细则

	1. 
	总体设计
	20分
	投标人提交的技术方案，应符合项目实施的整体要求，充分考虑系统的总体设计、系统架构设计、技术应用、项目关键步骤的思路和难点重点等方面。根据投标人的技术方案进行综合评估：（1）设计思路清晰，框架设计完整，架构及关键技术选用具备优越性和可实现性，针对项目关键步骤的思路和难点重点提出解决性策略内容的设计方案具备可操作性和合理性，得[20-14）分。（2）设计思路较为清晰，框架设计较为完整，架构及关键技术选用具有较高优越性和可实现性，针对项目关键步骤的思路和难点重点提出解决性策略内容的设计方案具备较高可操作性和合理性，得[14-8）分。（3）设计思路一般，框架设计一般，架构及关键技术选用优越性和可实现性一般，针对项目关键步骤的思路和难点重点提出解决性策略内容的设计方案可操作性和合理性一般，得[8-3）分。（4）设计思路较差，框架设计较差，架构及关键技术选用优越性和可实现性较差，针对项目关键步骤的思路和难点重点提出解决性策略内容的设计方案可操作性和合理性较差，得[3-1]分；未提供不得分。

	2. 
	实施计划
	15分
	对各投标人对项目实施计划进行评审：（1）实施计划非常符合项目需求，计划科学合理、详细的得[15-9）分；（2）实施计划基本符合项目需求的，计划基本合理但不够详细的得[9-4）分；（3）实施计划不大符合项目需求，计划可行性不高的得[4-1]分；未提供不得分。

	3. 
	售后服务方案
	10分
	根据投标人的售后方案设计及上门响应时间、服务技术支持等综合进行评分：（1）提供售后服务承诺，上门响应时间半小时以内，技术服务人员多技术能力强，维修方案、培训计划、定期保养等方案非常详细，方案可行性强得[10-6）分。（2）提供部分售后承诺，上门响应时间合理，有技术人员，维修方案、培训计划、定期保养等方案较为全面，方案可行性一般得[6-3）分。（3）无提供售后承诺，上门响应时间长，维修方案、培训计划、定期保养等方案不详细，方案可行性差得[3-1]分；未提供的不得分。





（三）经济标书内容及评审细则（满分30分）
	内容
	报价单

	1
	经济标书
（满分30分）
	评分细则：
投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标报价得分为满分。其他投标人的投标报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价权重×100。
备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。

	2
	经济标书
评审细则
	■有效投标文件：经济标书文件齐全，不超投标报价上限，文件实质内容符合招标文件规定。
■无效投标文件：经济标书文件缺漏，或超过投标报价上限，或文件实质内容不符合招标文件规定。












第五部分 格式文件

投标人应当遵守的投标文件格式

■投标文件包装封面。
■标书封面。
■法定代表人证明书。
■法定代表人授权委托书。
■投标承诺书。
■报价单。

■投标文件包装封面。


年  月  日  时  分之前不得开启。

包装内容：□资格函件□技术标书□业绩标书□经济标书□电子标书

项目名称：                                                          

投标人（法人公章）：                                                      

法定代表人（签名或签章）：                                          

被授权委托人（签名或签章）：                                        

通讯地址：                                                          

邮政编码：                                                          

联系人：             办公电话：             移动电话：              







■标书封面。

（正本/副本)


投标文件

 



项目名称：                                                         

项目地址：                                                         

投标人（法人公章）：                                               

法定代表人（签名或签章）：                                         

被授权委托人（签名或签章）：                                       

通讯地址：                                                         

邮政编码：                                                         

联系人：             办公电话：              移动电话：            


■法定代表人证明书。

法定代表人身份证明

    （法定代表人姓名）系（投标人名称）法定代表人。
    特此证明。 



投标人（法人公章）：                                                                 

年    月    日



	粘贴法定代表人身份证正反两面（护照）复印件





■法定代表人授权委托书。（需至少90天）

法定代表人授权委托书

本人（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（被授权委托人姓名）代表本人负责（金湾航空新城玖誉湾花园邻里中心项目31#楼政务网工程项目（第二次））的投标活动，处理与之相关的事务，包括：获取招标投标相关文件、材料，提出相关问题，参加相关会议，签署、递交、撤回、修改、澄清、说明、补正资格申请文件、投标文件。
委托期限自[       ]年[   ]月[   ]日起至[       ]年[   ]月[   ]日止。
被授权委托人无转委托权。
被授权委托人在以上期限之内从事授权范围之内的相关活动引起的一切法律责任均由投标人承担。

附件：法定代表人身份证明

投标人（法人公章）：                                                                 

法定代表人（签名或签章）：                                                           

被授权委托人（签名或签章）：                                                         

年    月   日



	粘贴被授权委托人身份证正反两面（护照）复印件




■投标函。
投 标 承 诺 书

珠海汇华商业运营管理有限公司：
本投标人已详细阅读了金湾航空新城玖誉湾花园邻里中心项目31#楼政务网工程项目（第二次）招标文件，现就参加投标的有关事项向招标人及招标代理郑重承诺如下：
1. 遵守中华人民共和国、广东省、珠海市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护市场秩序。
2. 接受招标文件全部内容。
3. 服从招标议程工作安排，遵守招标有关会议现场纪律。
4. 保证投标文件内容无任何虚假。
5. 保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。
6. 保证按招标文件及中标通知书规定商签合同。
7. 保证按合同约定完成合同范围内的全部内容。 
8. 保证中标之后按招标人要求派驻项目服务人员。


投标人（法人公章）：                                                                                                                                 

法定代表人（签名或签章）：                                                                                                                      

被授权委托人（签名或签章）：                                                                                                                  

         年   月   日


2

■报价单。
报价单
[bookmark: 项目费用]项目名称：金湾航空新城玖誉湾花园邻里中心项目31#楼政务网工程项目（第二次） 
项目编号：PA-HHHG-ZC-202211-008
	项目名称
	报价（含税）
	含税税率

	金湾航空新城玖誉湾花园邻里中心项目31#楼政务网工程项目（第二次） 
	
              %
	


                                                         


                                                             报价单位：
                                                      报价日期：  年  月  日
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工作区子系统
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